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Rozdzielacz 125
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2 obiegi DN20

690 006 201

2 obiegi DN25 690 006 203 

 

  

  

  

  

3 obiegi DN20 690 007 201

3 obiegi DN25 690 007 203

2 obiegi GZ DN20 690 006 204

3 obiegi GZ DN20 690 007 204

INDEKS: Sprzęgło DN25   690007301  

              Sprzęgło DN32   690007302  

SPRZĘGŁO 
HYDRAULICZNE

Sprzęgło 

hydrauliczne

Sprzęgło hydrauliczne służy do rozdzielenia obiegu 
źródła ciepła i obiegu grzewczego. Zapewnia 
n ieza leżność dz ia łan ia  obu ob iegów bez 
konieczności równoważenia przepływów. Wnętrze 
sprzęgła jest puste dlatego przepływ jest możliwy we 
wszystkich kierunkach w zależności od wariantu 
pracy instalacji grzewczej. Dodatkowo umożliwia 
odmulan ie  oraz odpowiet rzan ie  czynnika 
grzewczego. 

Schematy poglądowe króćców oraz przyłączy 
sprzęgła hydraulicznego:
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Hydraulische Weiche

ul. Piaskowa 7, 47-400 Racibórz

ohne dass ein Ausgleich der Ströme erforderlich ist. 

Die hydraulische Weiche dient zur Trennung des Wärme-

quellenkreises und des Heizkreises. Sie gewährleistet 

die Unabhängigkeit des Betriebs beider Stromkreise, 

des Heizmediums. 

Die Weiche ist innen leer, so dass der Durchfluss je nach 

Betriebsvariante der Heizungsanlage in alle Richtungen möglich 

ist. Zusätzlich ermöglicht es das Spülen und Entlüften 

Die Produktabbildungen auf dem technischen Datenblatt können vom Aussehen der zum Verkauf stehenden Produkte abweichen.
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Hydraulische Weiche
DN25, DN32
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Weiche DN25 690 007 301

Weiche DN32 690 007 302

DN25 DN32

Material der Weiche

Max. Leistung (ΔT=20K) [kW]

3Max. Durchfluss [m /h]

Kapazität [L]

EPP-Isolierung 

Befestigung

28 48

21,2

1,6

Abmessungen [mm] (H/T/B) 550/137/154

Gewicht [kg] 4,4 4,5

Farbe Schwarz

30mm Dicke 

M8

Stahl
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Anschluss Vorlauf Wärmequelle

Stutze Temperatursensor

Anschluss Rücklauf Wärmequelle

Stutze Ablaufventil

Anschluss Installation Rücklauf

Anschluss Installation Vorlauf

Stutze Entlüftung

IG 1/2" IG 1/2"

GZ 5/4"GZ 1"

IG 1/2" IG 1/2"

IG 1/2" IG 1/2"

AG 5/4"

AG 5/4"

AG 1"

AG 1"

AG 5/4"AG 1"1
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ABMESSUNGEN DER STUTZEN UND ANSCHLÜSSE
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Material der Weiche

Max. Leistung (ΔT=20K) [kW]
3

Max. Durchfluss [m /h]

Kapazität [L]

Isolierung EPP 

Mocowanie

28 48

21,2

1,6

Abmessungen [mm] (H/T/B) 550/137/154

Gewicht [kg] 4,4 4,5

Farbe Schwarz

Dicke 30mm

M8

DN25 DN32

Stal

TECHNISCHE DATEN
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Anschluss Vorlauf Wärmequelle

Stutze Temperatursensor

Anschluss Rücklauf Wärmequelle

Stutze Ablaufventil

Anschluss Installation Rücklauf

Anschluss Installation Vorlauf

Stutze Entlüftung

IG 1/2" IG 1/2"

AG 5/4"AG 1"

IG 1/2" IG 1/2"

IG 1/2" IG 1/2"

AG 5/4"

AG 5/4"

AG 1"

AG 1"

AG 5/4"AG 1"1
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ABMESSUNGEN DER STUTZEN UND ANSCHLÜSSE
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