
REGULIERBARES GESTELL
FÜR WÄRMEPUMPE

Maks. temp.: 90°C

Maks. różnica ciśnień: 3 bar

Zakres regulacji: 35 do 60°C

Przyłącze: GZ ¾" 
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Gestell für Wärmepumpe 490 000 501

Regulierbares Gestell 

Abmessungen des Gestells 

 Piaskowa 7, 47-400 Racibórz +48 32 414  92 12 info@sunex.pl 20/04/2023

Die Produktabbildungen auf dem technischen Datenblatt können vom Aussehen der zum Verkauf stehenden Produkte abweichen.

Regulierbares Gestell aus Edelstahl für die Außeneinheit 

der Wärmepumpe. Die regulierbaren Verbindungsstücke 

ermöglichen eine flexible Einstellung des Gestellabstands, so dass 

es leicht an die Montagelöcher der Wärmepumpe angepasst 

werden kann. Kompatibel mit Nexus Split EVI Wärmepumpen-

Außeneinheit  und Außeneinheiten anderer Herstel ler. 

Die maximale Belastung des Gestells beträgt 250 kg.

Maks. ciśnienie pracy: 10 bar

Przyłącze - cyrkulacja: GZ ½" 

Przyłącze: GZ 1”

Materiał: mosiądz i stal nierdzewna
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Technische Daten

Przed przystąpieniem do montażu zestawu cyrkulacyjnego należy 

go uprzednio przepłukać. Zestaw cyrkulacyjny jest podłączony 

bezpośrednio do gorącej wody ze zbiornika. Podczas montażu 

zestawu cyrkulacyjnego należy przestrzegać obowiązujących 

przepisów, norm i wytycznych.

Montaż

Wykres strat ciśnienia

Straty ciśnienia pomiędzy gorącą wodą i wodą wymieszaną jest 

mierzona w temperaturze 65°C, temperatura wody gorącej: 80°C, 

temperatura wody zimnej: 10°C.
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Zastrzega się prawo do zmian
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Śruba sześciokątna M8x16 (stal nierdzewna A2- 70) 

Nakrętka sześciokątna M8x16 (stal nierdzewna A2- 70)

Podkładka (stal nierdzewna A2- 70) 24 szt.
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24 szt.

 

Ceownik pionowy (stal nierdzewna H17)

Łącznik regulowany - otwory podłużne (stal nierdzewna H17) 

Łącznik regulowany - otwory okrągłe (stal nierdzewna H17)

Wykaz elementów

 

Poz.

 

Opis

 

Ilość
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Ceownik poziomy (stal nierdzewna H17)

 

2 szt.
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4 szt.
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2 szt.

 

4

  

2 szt.
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4 szt.

 

Blaszka wzmacniająca (stal nierdzewna H17) 
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24 szt.
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